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-1.87 -1.84-1.87

-1.99

Untergeschoss
FB -0.06 bis +0.02
RB

Einstellhalle
FB - 1.84
RB - 1.87

+-0.00

Kamin 2

Kamin 1

Attikageschoss
FB +6.68 RB +6.61

Dachrand best.
+9.59 = 389.56 m ü.M.

Dachrand best.
+10.96

Obergeschoss
FB +3.92 RB +3.85

Erdgeschoss
FB +1.16 RB +1.06

Einstellhalle
FB -1.84 RB -1.87

Eingang
FB +0.00 RB -0.05

Attikageschoss
FB +8.06 RB +7.99

Dachrand best.
+10.96 = 390.93 m ü.M.

Obergeschoss
FB +5.30 RB +5.23

Einstellhalle
FB -1.84 RB -1.87

Eingang
FB +0.00 = 379.97 m ü.M.

Erdgeschoss
FB +2.54 RB +2.47

Ersatz Fenster

Wintergarten neu
Stahl / Aluminiumkonstruktion
Aussenliegender Sonnenschutz 
Dach + Fassade verglast

Absturzsicherung
Glasgeländer

DW neu

Energetische Sanierung Dach
Dacherhöhung um 20 cm
(§ 36 BauV)

TM 378.62
TM 378.40

TM 377.46 TM 377.18
TM 377.26

GH max. 392.12

GH max. 390.68

GH max. 390.96

GH max. 391.90

TM 377.35

GH max. 390.85
GH max. 390.76

Terrassen Attikageschoss:
Abbruch bestehende Pflanzentröge
Absturzsicherung neu (Glas) OK +1.00 ab FB Terrasse
Pflanzentröge neu OK + 0.75 ab FB Terrasse

Terrassen Attikageschoss:
Ersatz bestehende Pflanzentröge
Pflanzentröge neu OK + 0.75 ab FB Terrasse
darüber Absturzsicherung Glas OK +1.00 ab FB Terrasse

Terrain bestehend

Terrain bestehend

Bezugslinie 379.00 m ü.M.

Dachrand Neu + 11.16 = 391.13 m ü. M. 
Dachrand best. +10.96 = 390.93 m ü. M.

Dachrand Neu + 9.79 = 389.76 m ü. M. 
Dachrand best. + 9.59 = 389.56 m ü. M.

Böschung 2:1

Versickerungsmulde
Dachwasser neu

Dachaufbau bestehend
Kies 50 mm
Feuchtigkeitssperre bituminös 3-lagig 10 mm 
Korkdämmung 50 mm 
Dampfsperre bituminös 5 mm
Gefällsbeton im Randbereich
Betondecke 260 mm

Dachaufbau neu
PV-Anlage 
Kies 50 mm
Schutzmatte
Feuchtigkeitssperre zweilagig bituminös
Dämmung PIR Premium Plus 
1. Lage 100 mm
2. Lage 20 - 80 mm Gefällsplatten
Ausgleichtsschüttung / Ausgleichsdämmung
Dampfbremse EVA
Bitumenlack
Betondecke bestehend
U-Wert 0.116 W/m2K

+0.85

DW Terrasse 2

Entwässerung
oberflächlich in Wiese

Wohnhaus  Römerstrasse 11  5400 Baden   I   Zone W3   I   Parzelle Nr. 2588   I   Gebäudevers. Nr. 2804  

Plan M 1:100  

Bauherrschaft

   

Stockwerkeigentümergemeinschaft Römerstrasse 11, 5400 Baden  
Grundeigentümerin Stockwerkeigentümergemeinschaft Römerstrasse 11, 5400 Baden  
Projektverfasser Erdin Architekten AG  I  Spinnereistrasse 5  I  5400 Baden  

Jürg Erdin  I  T 056 209 04 50  I  M 079 961 58 22  I  erdin@erdinarchitekten.ch  

Planstand 08.04.2024

Bauteil neu 

Bauteil bestehend 

Bauteil Abbruch

Legende

Bauherrschaft / Grundeigentümerin

Projektverfasser

Baueingabe - Umbau Attikawohnung / Sanierung Flachdach / Terrassen  
Plan Nr.  

TM Terrain massgebend

TB Terrain bestehend
TN Terrain neu

GH Maximal zulässige Gebäudehöhe bezogen auf das massgebendes Terrain

Baden, 09.04.2024
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