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Bau 

  

Checkliste zur Prüfung von Kanalisationsgesuchen 
 

Baustelle  
Bauvorhaben  
Bauherr  
  

Allgemeines Vorh. Fehlt Auflage i.B. Bemerkungen 

Vollständige Angaben auf Gesuchsmappe    Gesuchsmappe im Doppel 
Übersichtsplan 1:500    Plan im Doppel 
Flächenangaben    Plan im Doppel 
Kanalisationsplan 1:50 od. 1:100    Plan im Doppel 
Längenprofil    Plan im Doppel 
Unterschriften (Mappe und Pläne)    Gesuchsmappe und Pläne im Doppel 
Bauvorhaben in Grundwasserschutzzone II oder III 
? 

   Spezielle Auflagen gemäss 
Schutzzonenreglement und Kopie der BB an 
RWB 

Leitung Ja Nein Auflage i.B. Bemerkungen 

Farbige Darstellung der Schmutz- und 
Sauberwasserleitungen 

   Projektplan 

Getrennte Leitungsführung von Sauber- und 
Schmutzwasser 

   Projektplan, bis Parzellengrenze, letzter KS 

Dachwasser- und Sickerwasser getrennt    Kein Sickerwasser in DW-Ltg.,  
SN 592000, Ziff. 5.6.4 

Terrassenflächen in Schmutzwasserleitung 
entwässert 

   SN 592000, Ziff. 4.1.1 

Industrieabwässer 
(Abwasservorbehandlungsanlage, Öl- oder 
Fettabscheider, resp. Zustimmung Kanton 
erforderlich) 

   Kap. 6 Siedlungsentwässerungsordner, speziell 
bei Autogewerbe, Tankanlagen, 
Produktionsstätten mit Wasseranfall und 
Metzgereien 

Genügend Spülstutzen bei Sickerleitungen    SN 592000, Ziff. 5.6.2 
Angabe Rohrmaterial    Projektplan, gem. KG-Mappe,  

SN 592000, Ziff. 5.3.8 
Angabe Durchmesser    Projektplan, gem. KG-Mappe 
Minimale Durchmesser eingehalten    Mindestens, EFH DN 150, 

MFH DN 200 
Angabe Gefälle    Projektplan, gem. KG-Mappe 
Minimales Gefälle eingehalten    Schmutz- 2 %, Sauber- 1 %  

SN 529000 Ziff. 2.4.11, Sickerwasser 0,5 % - 
max. 1,0 % 

Entlüftung über Dach    SN 592000, Ziff. 5.3.6 

Kontrollschacht Ja Nein Auflage i.B. Bemerkungen 

Kontrollschacht vorhanden    SN 592000, Ziff. 5.8  
Durchmesser Kontrollschächte genügend    t <= 1.5 m DN 80, t > = 1,5 m DN 100 od. konisch 

90/110 SN 592000, Ziff. 7.7 
Steigeisen notwendig    t > = 1.2 m 
Angabe der Einlauf-, Auslauf-, Sohlen- und 
Deckelhöhen bei allen Schächten 

   Projektplan 

Schlammsammler Ja Nein Auflage i.B. Bemerkungen 

Schlammsammler für Dach-, Sicker-, Parkplatz 
und Vorplatzwasser 

   Projektplan, gem. SN 592000, Ziff. 7.6 
(Abscheideanlagen) 

Angabe der Schlammsammlertiefe und 
Durchmesser sowie der entwässerten Fläche/SS 

   (Nutztiefe immer mind. 1.00 m) 

Genügender Absturz zu Leitung    Ablauf über Rückstauebene 
Grösse des Schlammsammlers ausreichend    SN 592000, Ziff. 7.6 
Schlammsammler mit Tauchbogen    SN 592000, Ziff. 6.5.2 

Sickerleitung Ja Nein Auflage i.B. Bemerkungen 

Sickerleitung vorhanden    Projektplan 
Keine Sickerleitungen zulassen. 
Ausnahme, wenn Geologe nachweist, dass kein 
Hang- oder Sickerwasser dauernd abgeleitet wird. 

   Nachweis Geologe verlangen 

Sickerleitung über separaten SS    SN 592000, Ziff. 5.6.2 
Unterirdische Bauten wasserdicht erstellen    (Auflage falls Sickerleitung nicht bewilligt) 
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Koordination mit STÖK Ja Nein Auflage i.B. Bemerkungen 

Altlastenverdachtsfläche    Versickerungskarte 
Grundwasserschutzzone    Versickerungskarte 

Versickerung / anschl. Bach Ja Nein Auflage i.B. Bemerkungen 

Gewässerschutzbereich (A, B oder S)    Versickerungskarte (Au, Ao oder üB) 
Sickerfähiger Boden    Versickerungskarte 
Indirekte Versickerung    Kap.14 Siedlungsentwässerungsordner 
Direkte Versickerung    Kap.14 Siedlungsentwässerungsordner 
Versickerungsverbot    Versickerungskarte 
Anschluss Dach- und Sickerwasser an 
Sauberwasserleitung 

   Sohlenhöhen vergleichen. 
Anschluss gem. SN 592000, Ziff.5.5.2 

Verschraubbare Deckel mit Beschriftung beim 
Sauberwasser 

   Kap. 14 Siedlungsentwässerungsordner 

Anschluss an Schmutzwasserkanal    Sohlenhöhen vergleichen, Anschluss gem. SN 
592000, Ziff. 5.5.2 

Retentionsanlage erforderlich    Bei Einleitung in Fliessgewässer oder 
Versickerung, Kap. 18 
Siedlungsentwässerungsordner 

Zustimmung Kanton erforderlich    Kap. 14 Siedlungsentwässerungsordner 
Zulässigkeit der Flächen und Versickerungsart 
gemäss Ordner Siedlungsentwässerung i.O. 

   Kap. 14 Siedlungsentwässerungsordner 

Zustimmung Kanton erforderlich    Kap. 14 Siedlungsentwässerungsordner 
Sickerfähigkeit nachgewiesen (bei ungeeigneten 
Böden) 

   Geologe 

Sickerversuch erforderlich    Baggerschlitz mit Niveaumessung 
Nachweis Sickerfähigkeit durch Geologe    Beiliegend? 
Abstand zu Grundwasserspiegel    von Sohle Versickerung bis Höchstwasserstand, 

mind. 1 m 
Kein "Kurzschluss" mit Sickerleitung. Auch 
Kontrolle Nachbargrundstück 

   Projektplan und Leitungskataster 

Deckel über Terrain    Mindestens 10 cm 

Versickerung / anschl. Bach Ja Nein Auflage i.B. Bemerkungen 

Verschraubbare Deckel mit Beschriftung bei 
Versickerung 

   Kap. 14 Siedlungsentwässerungsordner 

Notüberlauf auf Terrain    Vorhanden? Umgebungsgestaltung (Mulde) 
Separate Abnahme von Versickerungsanlagen 
(Abnahmeprotokoll) 

   Kap. 14 Siedlungsentwässerungsordner 

Anschluss an öffentl. Leitung Ja Nein Auflage i.B. Bemerkungen 

Anschluss an öffentliche Leitung /KS gemäss GEP    GEP-Plan 
Kontrolle Hydraulik Hauptleitung    Hydraulische Berechnung 
Anschlusshöhe an öffentliche Leitung eingetragen 
(auch Umbauten) 

   Projektplan 

Anschlusshöhe an öffentliche Leitung i.O. (obere 
Rohrhälfte) 

   Sohlenhöhen vergleichen, Anschluss gem. SN 
592000, Ziff. 5.5.2 

Anschluss an KS (direkt auf Sohle)    Sohlenhöhen vergleichen, Anschluss gem. SN 
592000, Ziff. 5.5.3 

Werden fremde Grundstücke tangiert    Übersichtsplan 
Dienstbarkeitsvertrag    Beiliegend? 
Druckprüfung (gelb markieren)    Projektplan 

Bestehende Anlageteile Ja Nein Auflage i.B. Bemerkungen 

Kanalfernsehaufnahmen der bestehenden 
Leitungen 

    

Druckprüfung notwendig     
Sanierung best. Leitung notwendig     
Sanierung best. Schächte notwendig     

Diverses Ja Nein Auflage i.B. Bemerkungen 

Strassenaufbruchgesuch Stadt     
Strassenaufbruchgesuch Kanton     

 
Es werden nur vollständige Gesuche geprüft. Unvollständige Gesuche müssen dem Gesuchsteller 
zurückgesandt werden. 
 
 
Baden, Januar 2022 
 


